
James & Nicholson

JN1845 Worker Rain-Pants

  Pratici pantaloni impermeabili unisex da indossare sopra
l’abbigliamento versatili

Tessuto elastico impermeabile e antivento (colonna d'acqua da 10.000
mm)
Cuciture nastrate
Cintura elastica a fascia con coulisse e ferma cordino
Apertura nascosta su entrambi i lati per raggiungere i pantaloni
sottostanti
Zip lunghe nascoste con copertura laterale per indossare facilmente i
pantaloni senza togliere le scarpe.
Chiusura a strappo sulle estremità delle gambe per regolare la
larghezza.
Elementi riflettenti (senza funzione di protezione/no DPI) sulle gambe e
sulla chiusura a strappo

Materiale: Tessuto esterno: 60% poliestere,
40% poliuretano

Paese di origine: Volksrepublik China

Nomenclatura doganale: 61046300

Istruzioni per il lavaggio:

  e o d m U

Formati disponibili

42 44 46 48 50 52 54

Peso in g 345 g 358 g 367 g 378 g 388 g 398 g 408 g

VPE

(Pezzi per imballo/ pezzi

per cartone

1/10 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20

56 58 60 62 64 66 68

Peso in g 146 g 425 g 440 g 454 g 460 g 473 g 481 g

VPE

(Pezzi per imballo/ pezzi

per cartone

1/20 1/20 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

Dimensioni in cm 42 44 46 48 50 52 54

1/2 ampiezza della

cintura, rilassata

33,00 cm 35,00 cm 37,00 cm 39,00 cm 41,00 cm 43,00 cm 45,00 cm

1/2 ampiezza del fianco 55,00 cm 57,00 cm 60,00 cm 62,00 cm 64,00 cm 66,00 cm 68,00 cm

1/2 ampiezza della

cintura, tesa

45,00 cm 47,00 cm 49,00 cm 51,00 cm 53,00 cm 55,00 cm 57,00 cm

lunghezza del lato 105,00 cm 107,00 cm 108,00 cm 109,00 cm 110,00 cm 111,00 cm 112,00 cm

Dimensioni in cm 56 58 60 62 64 66 68

1/2 ampiezza della

cintura, rilassata

47,00 cm 49,00 cm 51,00 cm 54,00 cm 56,00 cm 58,00 cm 61,00 cm

1/2 ampiezza del fianco 70,00 cm 72,00 cm 74,00 cm 76,00 cm 77,00 cm 78,50 cm 80,00 cm

1/2 ampiezza della

cintura, tesa

59,00 cm 61,00 cm 63,00 cm 66,00 cm 68,00 cm 70,00 cm 73,00 cm

lunghezza del lato 113,00 cm 114,00 cm 115,00 cm 117,00 cm 117,00 cm 118,00 cm 118,00 cm



  
Colori disponibili

   black (blackC)  navy (296C)  olive (7497C)

  
Features

  
  OEKO-TEX® Stoff
  The fabric of this article has been tested for harmful substances and certified acc. to STANDARD 100 by OEKO-
TEX®

  Colonna d'acqua 1.500 mm
  La capacità di resistere alla pressione dell‘ acqua, senza far entrare umidità attraverso il materiale, viene indicata in
altezza colonna d‘acqua (mm). Lo standard minimo è 1.500 mm.

  Cuciture sigillate
  Per impedire l‘entrata dell‘umidità le cuciture ed i fori d‘ago vengono sigillate con un nastro. Le cuciture sigillate
sono impermeabili al 100%.
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